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M-450

完全気密型点検口

ほんものくんほんものくん
SERIES
（財）建材試験センター試験成績表取得済み

M-450HL

完全気密型高断熱点検口

高断熱点検口の多くは、部品点数が多く施工時間が長くなりがちです。

「ほんものくん」は外側にブローイングストッパーが一体となっていることから

断熱材や内枠もワンタッチで取付かんたん！

現場の負担を減らし、トータルコストの削減に貢献します！

高断熱点検口の多くは、部品点数が多く施工時間が長くなりがちです。

「ほんものくん」は外側にブローイングストッパーが一体となっていることから

断熱材や内枠もワンタッチで取付かんたん！

現場の負担を減らし、トータルコストの削減に貢献します！

3層の特殊パッキンにて
室内の暖気(冷気)を
天井裏に逃がさない

気密性・断熱性アップ！

気密性

等級A-4等級A-4
以上

施工時間を短縮し、トータルコストを削減

スライドヒンジで
簡単に開閉・取付



株式会社スリータック

本　　社　〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西4丁目2番26号 北晴北16BLD
営業本部　〒007-0861 北海道札幌市東区伏古1条2丁目3番13号

tel. 011-768-7099
fax. 011-768-8718 https://threetack.com/
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（財）建材試験センター

ほんものくん

測定値

気密点検口【ほんものくん】は（財）建材試験センターにおいてJIS4706（サッシ）の
気密性等級A-4相当以上の高い気密性*を確認されています。

完全気密型点検口　　色：ホワイト

品番 仕様 外枠外形寸法 天井開口 内側ボード
   寸法（外枠） 断面寸法

M-450 ネジ止め 発泡ボード 477㎜×477㎜ 457㎜×457㎜ 422㎜×422㎜

M-600 ネジ止め 発泡ボード 629㎜×629㎜ 609㎜×609㎜ 574㎜×574㎜

M-620 　　ネジ止め 432㎜×670㎜ 412㎜×650㎜ 377㎜×615㎜

*点検口で気密性等級A-4認定を受けているのは「ほんものくん」だけ！

ネジ８本でかんたん取り付け
特殊パッキンで高い気密性を確保！

熟練の職人が
手作業で貼り付け

完全気密型高断熱点検口　　色：ホワイト

M-450HL ネジ止め 発泡ボード 477㎜×477㎜ 457㎜×457㎜ 422㎜×422㎜ 350㎜

M-620HL 　　ネジ止め 432㎜×670㎜ 412㎜×650㎜ 377㎜×615㎜ 350㎜

品番 仕様 外枠外形寸法 天井開口 内側ボード ブローイング
   寸法（外枠） 断面寸法 ストッパー高さ

細かなパーツも
すべて自社設計


